SAKERHETSDATABLAD - o
Enligt 453/2010 och 1272/2008 n
(Allahénvisningar till EU-férordningar och direktiv & férkortade till endast nummerbeteckningen) N‘l/ r

Utférdat 2015-05-29

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH

BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn NITOR AMMONIAK, 24.5% TEKNISK
Leverantdrens produktnummer 203056, 203071

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
| dentifierade anvandningar Industriellt bruk

Laboratoriekemikalier
Varmedverforingsmedium
Ytbehandling av tra

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Foretag AB Alfort & Cronholm
Box 11043
16111 BROMMA
Kontaktperson Daniel Norén
Telefon +46(8) 80 21 60
E-post kundservice@nitor.se

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
I nodlége kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008
Frétande (Kategori 1B)
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsakairritation i luftvégarna (Kategori 3 resp)
2.2 Markningsuppgifter
Markningsuppgifter enligt 1272/2008

Faropiktogram
f‘ﬁy
<«

Signalord Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar alvarliga fratskador p& hud och 6gon
H335 Kan orsakairritation i luftvégarna
Skyddsangivelser

P102 Forvaras odtkomligt fér barn

P261 Undvik att andas in angor

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i fleraminuter. Taur eventuella kontaktlinser
om det gar |4tt. Fortsétt att skdlja

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller [&kare

P501 Innehdllet/behdllaren lamnastill godkand avfallsanlaggning i enlighet med lokala foreskrifter
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2.3 Andrafaror
Produkten skall férses med barnsaker forslutning och kénnbar varningsmérkning vid forsaljning till allménheten.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM
BESTANDSDELAR

Denna produkt bestér av en homogen vitskeformig blandning.

3.2 Blandningar
Observera att tabellen visar kénda faror for ingrediensernai ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller spads ut,
se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
AMMONIAK LOSNING >50%
CASnr 1336-21-6 Skin Corr 1B, STOT SE 3resp, Aquatic Acute 1; H314, H335, H400 10 - 24,5%

EGnr 215-647-6
Index nr  007-001-01-2

Forklaringar till ingrediensernas klassificering och mérkning gesi Avsnitt 16e. Officiellaforkortningar & skrivna med normal stil. Med
kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvants vid berdkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b
Innehdller dven icke markningspliktig(a) komponent(er).

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generellt
Forsok aldrig ge medvets 6s person vétska eller annat via munnen.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL dller |&kare.

Vid inandning
Skolj nésa och mun med rent vatten. Lat personen vilai frisk luft och kontakta sjukhus eller 1akare om besvar kvarstar.
Vid andningsstillestand, ge konstgjord andning.

Vid kontakt med 6gonen
Skélj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidéppna dgon; Transportera omedelbart den skadade till sjukhus.
Viktigt! Skélj aven under transporten till sjukhus (6gonlékare).

Vid hudkontakt
Spola med rikligt med vatten (ndddusch) och kontakta |&kare.
Tag av nedstankta kléder.

Vid fértaring
Skdlj ndsa, mun och svalg med vatten.
Framkalla EJ krékning.
Drick genast €tt par glas vatten eller mjolk.

Uppsok sjukhus omedel bart.
4.2 De viktigaste symptomen och effekter na, bade akuta och fordrojda
Frétskador kan uppsta.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krévs
Vid kontakt med |&kare, setill att ha detta sékerhetsdatablad till hands.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Sléackes med medel avsett fér omgivande brand.
5.2 Sarskilda faror som dmnet éler blandningen kan medféra
Vid brand kan hélsoskadliga eller i 6vrigt skadliga @mnen spridas.
Avger brannbara dngor som kan bilda explosiv blandning med |uft.
Forhindra utslépp av sléckvatten i avloppet. Slackvatten omhéndertas enligt géllande foreskrifter.
Produkten &r inte brandfarlig.
5.3 Rad till brandbekampningsper sonal
Vid brandsléckning anvand heltéckande klédsel som skyddar mot frétande &mnen.
Vid brand anvand friskluftsmask.
Skyddsatgarder vidtas med hansyn till évrigt material pa brandplatsen.
Kyl slutna behédllare som exponerats fér brand med vatten.
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AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Per sonliga skyddsatgar der, skyddsutr ustning och atgarder vid nodsituationer

Anvéand rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Sorj for god ventilation.

Undvik inandning samt kontakt med hud och dgon.
Observera att spolvattnet kan vara frétande.

6.2 Miljoskyddsatgar der

Undvik utsl8pp till mark, vatten eller aviopp.
Kontakta berérda myndigheter vid oavsiktliga utsl&pp.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Sug upp vétskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samlaihop materialet och skicka det for avfallshantering.
For avfallshantering se avsnitt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for siaker hantering

Undvik spill och inandning, samt kontakt med hud och 6gon.

Observerarisken for fratskador.

Forvarasi vé tillsluten origina forpackning.

Hall denna produkt avskiljd fran matvaror och utom rackhal for barn och husdjur.
At, drick och rok inte i lokal dar denna produkt hanteras.

Tvétta handerna efter hantering av produkten.

Sedvanliga forsiktighetsdtgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Forvaras som frétande vara.

Forvarasi va ventilerat utrymme.

7.2 Foérhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagrastorrt och svalt (frostfritt, men g dver 30°C).
Hanterasi lokal med god ventilation.

Noddusch och 6gonspolning skall finnas pa arbetspl atsen.
Forvaras € i nérheten av syror.

7.3 Specifik slutanvandning

Ej relevant.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella grénsvérden AFS 2011:18, Sverige
Samtligaingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gransvérden.

8.2 Begransning av exponeringen

For forebyggande av risker i arbetet maste hansyn tastill halsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller négon av dess
ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljolagstiftning.

Anvand skyddsglasigon, korgglasdgon eller visir.

Anvand skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rédfraga arbetsmedicinsk expert for alternativt material. Visa
detta sékerhetsdatablad.

Arbete utan skyddshandskar bor endast férekomma vid hantering av mycket sma mangder.

Valj mekanisk slitstyrka med hénsyn till arbetsuppgiftens art enligt mérkning med vidstdende piktogram med fyra siffror som visar
motstand mot nétning, skareffekter, rivning och punktering dér 1 & samst och 4 eller 5 &r bast.

Skydda all bar hud som kan ténkas kommai kontakt med produkten.

Anvand lampligt andningsskydd vid otillrécklig ventilation.

Friskluftsmask kan behtvas.

For begrénsning av miljoexponering, se Avsnitt 12.
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AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende Form: vétska
Férg: farglos
b) Lukt Starkt irriterande ammoniakaliskt
C) Lukttroskel Ej tillampligt
d) pH-vérde 13
e) Smédtpunkt/fryspunkt -53°C
f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 39 °C vid atmosfértryck (101325 Pa)
g) Flampunkt Ej tillémpligt
h) Avdunstningshastighet Ej tillampligt
i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillampligt

)

Ovrelundre brannbarhetsgrans eller
explosionsgrans

Nedre explosionsgrans 15%
Ovre explosionsgréans 28%

k) Angtryck 4,70kPa

) Angdensitet Ej tillampligt
m) Relativ densitet 0,9 kg/L

n) Loslighet Loslighet i vatten: Blandbar
0) Foérdelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillampligt

p) Sjévanténdningstemperatur Ej tillampligt

q) Sonderfallstemperatur Ej tillémpligt

r) Viskositet 1.3mPas

s) Explosiva egenskaper Ej tillampligt

t) Oxiderande egenskaper Ej tillampligt

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgangliga

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten innehaller inga &mnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och anvandningsférhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil under normala lagrings- och anvandningsbetingel ser.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Reagerar kraftigt med starka syror.

Reagerar héftigt eller explosivt med vissa oxidationsmedel .

Kan bilda explosiva féreningar med kvicksilver och silver.

Kan bilda mycket giftiga gaser med blekmedel.
10.4 Forhallanden som ska undvikas

Skydda mot vérme och direkt solljus.
10.5 Ofdrenliga material

Undvik kontakt med syror.

Undvik kontakt med |&ttmetall, koppar, zink.

Undvik kontakt med halogener.

Undvik kontakt med organiska kemikalier.
10.6 Farliga sdnder delningsprodukter

Nitrosa gaser (NOKX).

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Allman eller ospecifik toxicitet
Den huvudsakliga risken med denna produkt & dess frétande egenskaper.
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Akuta effekter

Ej klassat som akut-giftigt amne.
Halsoskadlighet

Risk for lungédem.
Toxicitet vid upprepad dosering

Savitt vi vet har inga kroniska effekter rapporterats for denna produkt.
Cancerframkallande egenskaper

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
CMR-effekter

Mutagena eller reproduktionstoxiska effekter har inte rapporterats for detta &mne.
Sensibilisering

Inga dverkandlighetsreaktioner har rapporterats fér &mnenai denna blandning.
Fratande och irriterande effekter

Produkten &r frétande. Hudskada kan uppkommainom mindre an en minut, égonskada inom sekunder.

Irritation i mun, svalg och/eller andningsorgan kan uppsta vid inandning eller fortaring.
Synergism och antagonism

Ingen information finnstillgénglig.
Paverkan pa omdomet och andra psykiska effekter

SAvitt vi vet paverkar denna produkt inte omddmet i avsedd anvandning.
Relevanta toxikologiska egenskaper

AMMONIAK LOSNING >50%

LD50 kanin (Dermalt) 24h = 46,4 mg/kg

LD50 rétta (Oralt) 24h = 350 mg/kg ora

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
AMMONIAK "LOSNING >50%
L C50 dritsa (Pimephal es promelas) 96h = 8,2 mg/I
EC50 Hinnkréafta (Daphnia magna) 96 h = 0,101 mg/I
LC50 Fisk 96h = 0,89 mg/I
EC50 Vattenloppa (Daphnia pulex) 48h = 0,66 mg/I
Produkten skainte mérkas som miljofarlig. Det & dock inte uteslutet att stora utslépp, eller upprepade mindre utd@pp, kan haen
skadlig inverkan pa miljon.
12.2 Persistens och nedbrytbar het
Produkten &r 18t nedbrytbar i naturen.
12.3 Bioackumuleringsfér maga
Denna produkt eller dess ingredienser ackumulerastroligen € i naturen.
12.4 Rérligheteni jord
Méttlig till hog rorlighet i mark.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedtmningen
Ingen kemikaliesdkerhetsrapport har utforts.
12.6 Andra skadliga effekter
Produkten &r alkalisk och kan héja pH-vérdet lokalt vid utsl8pp till vatten.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering for produkten
Kasserad produkt skall omhandertas som farligt avfall enligt géllande foreskrifter.
Forpackningar som inte & helt tomda kan innehdlla rester av farliga amnen och ska darfér omhandertas som farligt avfall enligt
ovan. Forpackningar som & helt témda kan |amnas for material &ervinning.

Klassificering enligt 2008/98
Rekommenderad avfallskod: 06 02 03 Ammoniumhydroxid.
Atervinning av produkten
Ej angivet
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AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt forvantas endast transporteras pa vag eller jarnvag och ar darfor endast bedomd enligt regelverken ADR/RID. Skulle annat
transportsétt bli aktuellt, kontakta utgivaren av detta sdkerhetsdatablad.
14.1 UN-nummer
2672
14.2 Officiell transportbendmning
AMMONIAKLOSNING
14.3 Faroklass for transport
Klass
8: Frétande &mnen
Klassificeringskod (ADR/RID)
C5: Frétande 8mnen utan sekundérfara, Basiska éamnen: Basiska dmnen
Sekundarfara (IMDG)
Etiketter

14.4 For packningsgrupp
Forpackningsgrupp: 111
14.5 Milj6faror
Ej tillampligt
14.6 Sérskilda for siktighetsatgér der
Tunnéelrestriktioner
Tunnelkategori: E.
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och | BC-koden
Ej tillampligt
14.8 Ovrig transportinfor mation
Transportkategori: 3; Hogsta totalméangd per transportenhet 1000 kg eller liter.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och milj6
Ej tillampligt.
15.2 Kemikaliesaker hetshedémning

Beddmning och kemikaliesékerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga | har &nnu g utforts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

16a. Upplysningar om vilka forandringar som har gjortsav den foregaende versionen
Revisioner av detta dokument
Detta &r forsta versionen.
16b. Forklaring till férkortningarnai sdker hetsdatabladet
Fulltext for koder for faroklass och kategori namndai Avsnitt 3

No phys haz Ej asatt fysikalisk fara
Skin Corr 1B Frétande (Kategori 1B)
STOT SE 3resp Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsakairritation i luftvégarna (Kategori 3 resp)
Aquatic Acute 1 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer (Kategori Akut 1)
Utforlig definition av farorna namndai Avsnitt 2
Skin Corr 1B

Pagrundval av resultaten frén djurférsoken klassificeras amnet som fratande, underkategori 1B enligt 1272/2008 Bilagal ), dvs
det orsakar synlig nekros genom epidermis och ned till dermis, hos minst 1 av 3 forsoksdjur vid exponering av mer &n 3 minuter
men inte mer &n 1 timme vid en observationstid pa 14 dagar. Typiska skador som orsakas av fratande amnen &r sar, blédningar
och blodiga sarskorpor. | slutet av observationsperioden pa 14 dagar uppkommer ocksa en missfargning av huden pa grund av
blekning, partier med héravfall och &rr
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STOT SE 3resp

Overgdende effekter pA malorganen: Luftvagsirritation. | fraga om vissa effekter p& mélorganen uppfyller &mnet inte alltid
kriterierna for att klassificerasi kategori 1 eller 2. Det géller effekter som paverkar manniskans funktion kortvarigt och
Gvergaende efter exponeringen och som utan att ge n&gra signifikanta kvarstiende effekter
Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14
ADR Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag
RID Reglementet for internationell transport av farligt gods pajarnvag
Tunnelrestriktionskod: E; Passage férbjuden genom tunnlar av kategori E.
Transportkategori: 3; Hogsta totalméngd per transportenhet 1000 kg eller liter.
16¢. Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor

Datakallor

Primardata for berékningen av farorna har i forsta hand hamtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilaga| , uppdaterad till 2015-05-29.
Dér sidana uppgifter saknas har i andra hand anviants den dokumentation som ligger till grund for den officiellaklassificeringen, t
ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). | tredje hand har anvants information frén ansedda
internationella kemikalieforetag, ochi fjarde fran Gvrig tillganglig information, t ex fran andra leveranttrers sakerhetsdatablad
eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedémning skett av kéllans trovardighet. Om, trots detta, tillforlitlig information
inte hittats, sa har farorna bedomts av expertis pa grundval av kénda faror fran liknande amnen, varvid principernai 1907/2006
och 1272/2008 har fdljts.

Fulltext for forfattningar namnda i detta saker hetsdatablad

453/2010

1272/2008

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om &ndring av Europaparlamentets
och rédets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvérdering, godkannande och begransning av
kemikalier (REACH)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, mérkning och forpackning av @mnen och blandningar, éndring och upphévande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av férordning (EG) nr 1907/2006

AFS2011:18 Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna réd om hygieniska gransvérden

89/391

98/24

2008/98

1907/2006

RADETSDIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om &tgérder for att framja forbéttringar av arbetstagarnas
sékerhet och hédlsai arbetet

RADETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares halsa och sikerhet mot risker som
har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde sérdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och
om upphédvande av vissa direktiv

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (Reach), inréttande av en europeisk
kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/EG och upphavande av rédets forordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilagall

16d. Metoder for att utvardera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anvandes for klassificeringen
Berakningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sasmmanvagd bedémning med hjélp av en expertbedémning i enlighet
med 1272/2008 Bilagal, dar al tillganglig information som kan ha betydel se for att faststélla farorna med blandningen végs samman,
ochi enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.

16e. En forteckning 6ver relevanta faroangivelser och skyddsangivelser
Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP ndmndai Avsnitt 3
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon
H335 Kan orsakairritation i luftvégarna
H400 Mycket giftigt fér vattenlevande organismer

16f. R&d om lamplig utbildning for anstallda for att skydda manniskor s halsa och miljon
Varning fér felaktig anvandning
Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvandning. Tillverkaren, distributéren eller leverantdren ansvarar € for skador till foljd
av annan anvandning én den for vilken produkten &r avsedd.
Ovrig relevant information
Uppgifter om detta dokument
Detta s8kerhetsdatablad har genererats av programmet KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linkdping,

Sverige.
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