Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, andrad genom férfattningen (EU) nr
453/2010 - Sverige

SAKERHETSDATABLAD
OKQ8 Diesel MK1 )C

OKQéd

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : OKQ8 Diesel MK1
Viskositet eller Typ : B5, Bio+
Materialanvandning : Dieselbransle

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvdndningsomraden

Distribution av amne
Anvandning som bransle - Professionell
Anvandning som bransle - Privat anvandning

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Tillverkare / Distributor : OK-Q8 AB
P.O.Box 23900
104 35 Stockholm
Sweden
Tel. +46 8 50680000

e-mailadress till den : SDSinfo@Q8.com, kommunikationen sker helst helt pa engelska.
person som &r ansvarig
for detta sakerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Europa : +44 (0) 1235239 670 c ARECHEM”
Global (English only) : +44 (0) 1865 407 333
Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : Akut: 112 (Begar Giftinformationscentralen)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Detta amne har klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med &ndringar.

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Bestandsdelar med okdnd : Inga.
toxicitet
Bestandsdelar med okdnd : Inga.

ekotoxicitet

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EG [DPD]

Produkten ar klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive &ndringar.

Klassificering : Xn; R65
Xi; R38
N; R51/53
Hélsofara : Farligt: kan ge lungskador vid fortaring. Irriterar huden.
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Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr
453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Miljofaror : Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i
vattenmiljon.

Se avsnitt 16 fér ovannamnda R-fraser och faroangivelser i fulltext.
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter
Faropiktogram

Signalord : Fara

Faroangivelser : H315 - Irriterar huden.
H304 - Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skyddsangivelser
Allmant : Ejtillampbart.
Forebyggande : P280 - Anvand skyddshandskar.

P273 - Undvik utslapp till miljén.
P261 - Undvik att inandas anga.

Atgirder : P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller
hon vilar i en stéllning som underlattar andningen.
P301 + P310 + P331 - VID FORTARING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller Iakare. Framkalla INTE krakning.

Forvaring : P405 - Forvaras inlast.
Avfall : P501 - Innehallet/behallaren Iamnas som avfall i enlighet med lokala, regionala,
nationella och internationella féreskrifter.
Farliga bestandsdelar : MK1 Dieselbransle
Kompletterande : Ej tilldmpbart.

markningselement

Sarskilda forpackningskrav
Behallare som skall : Ejtillampbart.
forses med barnsakra
forslutningar

Kannbar : Ej tilldmpbart.
varningsmarkning

2.3 Andra faror

Amnet uppfyller kriterierna : Ej tillampbart.
for PBT enligt

forordningen (EG) nr

1907/2006, bilaga Xl

Amnet uppfyller kriterierna : Ej tillampbart.
for vPvB enligt

férordningen (EG) nr

1907/2006, bilaga Xl

Andra faror som inte : Langvarig och upprepad kontakt kan géra huden torr och orsaka hudirritation.

orsakar klassificering Farliga koncentrationer av vatesulfidgas (H2S) kan bildas i férvaringstankens
angutrymme. Standardprocedurer for att 6ppna eller betrada tankar, fat och andra
behallare maste foljas strikt for att undvika inandning av denna akut giftiga gas.
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning
Klassificering
Produktens/ Identifierare % 67/548/EEG Forordning (EG) Typ
bestandsdelens nr 1272/2008
namn [CLP]
MK1 Dieselbransle REACH #: =50 - <100 Xn; R65 Skin Irrit. 2, H315 | [1]
01-2119480137-38
EC: 931-250-7 Xi; R38 STOT SE 3, H336
N; R51/53 Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2,
H411
Alkanes, REACH #: 20 - <35 Xn; R65 Asp. Tox. 1, H304 |[11[2]
C10-20-branched and |01-2119450077-42
linear EC: 618-882-6 R66
CAS: 928771-01-1
Se avsnitt 16 for |Se avsnitt 16 for
fullstidndig ovannamnda
ordalydelse till R- |faroangivelser i
fraserna som fulltext.
anges ovan.

Not applicable.

Savitt leverantdren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tilldampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av
lika stora betankligheter har faststallts och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Tvp

[1] Amne klassificerat som halso- eller milj6farligt

[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

[3] Amnet uppfyller kriterierna for PBT enligt forordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Amnet uppfyller kriterierna for vPvB enligt forordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga Xl

[5] Amne som inger lika stora betankligheter

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen : Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten under det att undre och évre
ogonlocket emellanat lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsatt

att skolja i atminstone 10 minuter. Kontakta lakare.

: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stallning som
underlattar andningen. Om kontakt med vatesulfid férmodas eller ej kan uteslutas,
maste lakarvard uppstékas OMEDELBART. Om man misstanker att rok fortfarande
finns kvar skall raddningspersonal bara en lamplig halvmask eller andningsapparat
med lufttiliférsel. Om personen inte andas, andningen ar oregelbunden eller om
andningsstillestand intraffar, Iat utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
Det kan vara farligt fér den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden.
Kontakta lakare. Vid behov, ring giftinformationscentralen eller en lakare. Vid
medvetsléshet placera personen i framstupa sidolage och kontakta lakare.
Uppratthall 6ppna luftvagar. Lossa tatt atsittande kladesplagg som krage, slips,
livrem och linning.

: Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller hudrengéringskram. Avlagsna
férorenade klader och skor. Fortsatt att skolja i atminstone 10 minuter. Kontakta
lakare. Tvatta kladerna innan de anvands igen. Rengoér skorna noggrant innan de
anvands igen.

Inandning

Hudkontakt
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr
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OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

Fortaring :

Skydd at dem som ger
forsta hjalpen

Kontakta omedelbart lakare. Ring giftinformationscentralen eller en l1akare. Skolj
munnen med vatten. Avlagsna eventuella tandproteser. Flytta personen till frisk luft
och se till att han eller hon vilar i en stallning som underlattar andningen. Om
materialet har svalts och den drabbade personen ar vid medvetande, ge sma
mangder vatten att dricka. Sluta om den drabbade kanner sig illamaende eftersom
krédkning kan vara farligt. Fara for aspiration om @mnet svaljes. Kan dras ned i
lungorna och orsaka skada. Framkalla inte krakning. Om krakning uppkommer
skall huvudet hallas sa lagt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Ge aldrig
en medvetslés person nagot att ata eller dricka. Vid medvetsloshet placera
personen i framstupa sidolage och kontakta lakare. Uppratthall dppna luftvagar.
Lossa tatt atsittande kladesplagg som krage, slips, livrem och linning.

: Atgérder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.

Om man misstanker att rok fortfarande finns kvar skall raddningspersonal bara en
lamplig halvmask eller andningsapparat med Iufttillférsel. Det kan vara farligt for
den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Potentiellt akuta hdlsoeffekter
Kontakt med 6gonen
Inandning

Hudkontakt
Fortaring

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan gora att man blir dasig

eller omtocknad.

: lIrriterar huden. Uttorkande pa huden.
: Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan vara dodligt vid

fértaring om det kommer ner i luftvagarna.

Tecken/symtom pa dverexponering

Kontakt med 6gonen

Inandning

Hudkontakt

Fortaring

: Skadliga symptom kan inkludera foljande:

smarta eller irritation
tarretande
rodnad

: Skadliga symptom kan inkludera foljande:

illamaende eller krakning
huvudvark
dasighet/utmattning
yrsel/svindel
medvetsldshet

: Skadliga symptom kan inkludera foljande:

irritation
rodnad

torr hud
hudsprickor

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

ilamaende eller krakning

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Meddelande till Iakare

Speciella behandlingar

: Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora

mangder har svalts eller inandats.

: Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel

Olampliga slackmedel

: Anvand slackningsmedel [ampligt for den omgivande branden.

Inte kand.
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr
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OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Faror som amnet eller
blandningen kan medféra

Farliga termiska
sonderdelningsprodukter

: Vid brand eller upphettning intraffar en tryckokning varvid behallaren kan sprangas

sonder. Detta amne ar giftigt for vattenlevande organismer och har langvariga
verkningar. Slackvatten som ar férorenat med denna produkt maste vallas in och
hindras fran att na vattenvagar och avlopp.

: Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen:

koldioxid
koloxid
svaveloxider
Svavelvate

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Speciella skyddsatgarder
for brandpersonal

Sarskild skyddsutrustning
for
brandbekdmpningspersonal

: Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av

olyckshandelsen om det ar den brand. Atgarder som innebar en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

: Brandman skall bara lamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med évertryck

(SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,
skyddsstovlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal dn
raddningspersonal

For raddningspersonal

6.2 Miljoskyddsatgarder

: Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte

vidtas. Evakuera omgivande omraden. Forhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. ROr eller ga inte i utspillt &mne. Undvik inandning av anga och
dimma. Sorj for god ventilation. Bar [ampligt andningsskydd nar ventilationen ar
otillracklig. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

: Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om

ldmpliga och olampliga material i avsnitt 8. Se dven informationen i "Fér annan
personal an raddningspersonal".

: Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dranering och avlopp. Informera behdriga myndigheter om produkten har orsakat
miljéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenférorenande material.
Stora utslapp kan vara skadliga fér miljon. Samla upp spill.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp

Stort utslapp

6.4 Hanvisning till andra
avsnitt

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Spad ut

med vatten och torka upp om den ar vattenldslig. Alternativt, eller om det inte ar
vattenl6slig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lamplig
avfallsbehallare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid
avfallshanteringen.

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Man skall

narma sig och avlagsna sig fran omradet med vinden i ryggen. Foérhindra avrinning
till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skolj ned spillet till en
reningsanlaggning for avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Valla in med
icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla
upp i lamplig behallare fér omhandertagande enligt lokala foreskifter. Anlita ett
auktoriserat avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen. Fdrorenat
absorberande material kan utgéra samma fara som den utslappta produkten.

: Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.

Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allméanna rad och anvisningar. All tillganglig &ndamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Skyddsatgarder : Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Farliga koncentrationer
av vatesulfidgas (H2S) kan bildas i férvaringstankens angutrymme.
Standardprocedurer for att 6ppna eller betrada tankar, fat och andra behallare
maste foljas strikt for att undvika inandning av denna akut giftiga gas. Far inte
svaljas. Undvik kontakt med 6gon, hud och klader. Undvik inandning av anga och
dimma. Undvik utslapp till miljén. Anvand enbart dar det ar fullgod ventilation. Bar
lampligt andningsskydd nar ventilationen ar otillracklig. Foérvara produkten i
originalbehallaren eller i en behallare av godkant alternativ i férenligt material samt
hall behallaren tatt tillsluten nar den inte anvands. Tomma behallare har kvar
produktrester och kan vara farliga. Ateranvéand inte behallaren.

Rad om allmén : Ata, dricka och roka skall vara forbjudet i omrade déar detta &mne hanteras, forvaras

yrkeshygien och bearbetas. Anvéndarna ska tvatta hander och ansikte innan de ater, dricker
eller roker. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du tréder in i
omraden dar man ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i
avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Sorj for god ventilation. Lagras enligt gallande bestammelser. Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus
pa en torr, sval och val ventilerad plats, atskild fran oférenliga @amnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Forvaras
inlast. Foérpackningen forvaras val tillsluten och forseglad tills produkten ska anvandas. Oppnad behallare skall
aterforslutas val och forvaras i uppratt lage for att forhindra lackage. Far inte forvaras i omarkta behallare. Forvaras
pa lampligt satt for att undvika miljéférorening.

Seveso ll-direktivet - Troskelvarde fér rapportering (i ton

Farlighetskriterier

Kategori Troskelvarde for Troskelvarde for
anmalan och MAPP sdkerhetsrapport

E2: Farligt for vattenmiljén - Kronisk 2 200 500

C9ii: Giftigt for miljon 200 500

7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer : Ejtillgangligt.
Branschspecifika I6sningar : Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

All tillganglig andamalsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade
anvandningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransviarden
Produktens/bestandsdelens namn Gréansvarden fér exponering

Alkanes, C10-20-branched and linear EU OEL (Europa).
TWA: 5 mg/m3, (olja Dimma)

Rekommenderade : Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det

kontrollatgarder behdvas uppfdljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppféljning for att faststalla
ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det ar
nddvandigt att anvanda andningsskydd. Referens bor goras till standarder for
Overvakning, som t.ex. féljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Vagledning for beddémning av exponering genom inandning av kemiska amnen for
jAmforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk standard EN 14042
(Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod for bestamning av exponering for
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

DNEL/DMEL

kemiska och biologiska @mnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -
Allmanna krav pa metoder for matning av kemiska amnen) Referens till nationella
vagledande dokument for metoder for bestamning av farliga amnen kravs ocksa.

Inga DNEL/DMEL-vérden tillgangliga.

PNEC

Inga PNEC-varden tillgangliga.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Personliga skyddsatgarder
Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

Begransning av
miljoexponeringen

: Produkten kan frigéra vatesulfid: man ska géra en sarskild bedémning av risker

som orsakas av inandning av vatesulfid i tankarnas gasutrymmen, slutna utrymmen,
produktrester, tankavfall och spillvatten samt oavsiktliga utslapp fér att kunna
besluta om Iampliga skyddsatgarder i lokala férhallanden. Anvand enbart dar det
ar fullgod ventilation. Anvand slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska
atgarder for att halla arbetstagarens exponering av luftburna féroreningar under
rekommenderade eller faststallda gransvarden.

: Tvatta hdnderna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rokning samt fore toalettbestk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Tvatta fororenade kladesplagg innan de anvands igen. Foérsakra dig om att
stationer fér dgonspolning och nddduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Skyddsglasogon i dverensstdmmelse med en godkand standard skall anvandas

nar en riskbedémning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Om det ar magjligt att man kommer i kontakt
med amnet bor man anvanda féljande skydd, om det inte bedéms att starkare
skydd behoévs: skyddsglasdgon.

: Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som dverensstammer med

en godkand standard skall alltid anvandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbedémning visar att detta ar nédvandigt. Med beaktande av de parametrar som
specificerats av handsktillverkaren kontrollera under anvandningen att handskarna
annu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomtrangningstiden
for ett handskmaterial kan variera beroende pa tillverkaren. Nar det &r fraga om
blandningar av flera amnen kan handskarnas skyddstid inte bedémas exakt.
Anvand lampliga handskar som uppfyller standarden EN374. Rekommenderas: <
1 timme (genomtrangningstid): nitrilgummi 0.17 mm.

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras.

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor véljas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkannas av
en specialist fore hantering av denna produkt.

: Anvand korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillférsel i

oOverensstammelse med godkand standard om en riskbedémning visar att detta ar
nddvandigt. Valet av andningsskydd méaste goras utifran kanda eller férvantade
exponeringsnivaer, farorna med produkten och sdkerhetsgransen for det valda
andningsskyddet. Rekommenderas: Kokpunkt > 65 °C: A1; Kokpunkt < 65 °C: AX1;
Hett material: A1P2.

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sakerstalla att de uppfyller miljobalkens krav. | vissa fall ar det nédvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.
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453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand
Utseende
Farg
Lukt
Lukttroskel
pH-varde
Smaltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovre/undre
brannbarhetsgréans eller
explosionsgrans

Relativ densitet
Loslighet
Dispergerbarhet

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Viskositet (40°C)

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information.

: Vatska.

: Klar.

: Gulaktig.

: Karaktaristisk.
: Ej tillgangligt.
7

1 <-26°C

: 180 till 340°C

: Sluten degel: >60°C [ASTM D93.]
: E;j tillgangligt.
: Ejtillampbart.
: Ej tillgangligt.

: 0.81
: Oloslig i féljande amnen: kallt vatten och varmt vatten.

: | mycket ringa grad dispergerbar i féljande d&mnen: varmt vatten.
Inte dispergerbar i féljande amnen: kallt vatten.

: Ej tillgangligt.

1 >225°C

1 >225°C

1 <4 cSt

: Ejtillampbart.
: Ejtilldmpbart.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Oforenliga material

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

: Produkten ar stabil.

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga

reaktioner.

Ingen specifik data.

: Ingen specifik data.

: Nedbrytningsprodukter kan inkludera foljande @mnen: svaveloxider Svavelvate

Utgivningsdatum/Revisionsdatum
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Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr
453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
MK1 Dieselbrénsle LD50 Oral Ratta >5000 mg/kg -
Alkanes, C10-20-branched |LD50 Dermal Ratta >2000 mg/kg -
and linear
LD50 Oral Ratta >2000 mg/kg -

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Uppskattning av akut toxicitet

Ej tillgangligt.
Irritation/Korrosion
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

Allergiframkallande
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

Mutagenicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

Cancerogenitet

Slutsats/Sammanfattning : E;j tillgangligt.
Reproduktionstoxicitet
Slutsats/Sammanfattning : E;j tillgangligt.
Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsviag Malorgan
MK1 Dieselbransle Kategori 3 Ej tilampbart. Narkosverkan
Fara vid aspiration
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
MK1 Dieselbransle FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
Alkanes, C10-20-branched and linear FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
Information om sannolika : E;j tillgangligt.

exponeringsvagar
Potentiellt akuta hdlsoeffekter

Kontakt med 6gonen : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inandning : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan géra att man blir dasig
eller omtdcknad.

Hudkontakt : lIrriterar huden. Uttorkande pa huden.

Fortaring : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan vara ddédligt vid

fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper
Kontakt med 6gonen : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
smarta eller irritation
tarretande
rodnad

Utgivningsdatum/Revisionsdatum :4-01-2016  Datum for tidigare utgava :Ingen tidigare granskning  Version :1 9/24




Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Inandning
illamaende eller krakning
huvudvark
dasighet/utmattning
yrsel/svindel
medvetsldshet

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera féljande:

irritation
rodnad

torr hud
hudsprickor

Fortaring : Skadliga symptom kan inkludera foljande:

illamaende eller krakning

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara : Ej tillgangligt.
effekter
Potentiella fordrojda : Ej tillgangligt.
effekter
Langvarig exponering
Potentiella omedelbara : Ej tillgangligt.
effekter
Potentiella fordrojda : Ejtillgangligt.
effekter
Potentiellt kroniska hélsoeffekter
Ej tillgangligt.
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Allméant : Langvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor
och/eller dermatit.
Cancerogenitet : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Mutagenicitet : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Fosterskador : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Effekter pa embryo/foster : Inga kdnda allvarliga effekter eller kritiska faror.
eller avkomma
Effekter pa fertiliteten : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Annan information : Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Exponering
bestandsdelens namn
MK1 Dieselbransle Akut LC50 2200 ug/l Sétvatten Fisk - Lepomis macrochirus 4 dagar
Alkanes, C10-20-branched | Akut EC50 >100 mg/I| Alger 72 timmar
and linear
Akut EC50 >100 mg/I Daphnia 48 timmar
Akut EC50 >100 mg/I Fisk 96 timmar
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Utgivningsdatum/Revisionsdatum 1 4-01-2016 Datum for tidigare utgava :Ingen tidigare granskning  Version :1 10/24




Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produktens/ Test Resultat Dos Vaccin
bestandsdelens namn
Alkanes, C10-20-branched | OECD 301B >60 % - Naturlig - 28 dagar - -
and linear Ready
Biodegradability -
CO> Evolution
Test
Slutsats/Sammanfattning : Ejtiligangligt.
Produktens/ Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk
bestandsdelens namn nedbrytbarhet
Alkanes, C10-20-branched |- - Naturlig
and linear
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produktens/ LogPow BCF Potential
bestandsdelens namn
Alkanes, C10-20-branched |>6.5 - hog
and linear
12.4 Rorligheten i jord
Fordelningskoefficient : E;j tillgangligt.
jord/vatten (Koc)
Rorlighet : Ejtiligangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT
vPvB

12.6 Andra skadliga effekter

: Ejtillampbart.
: Ejtilldmpbart.

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allméanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
Avfallsbehandlingsmetoder

Farligt avfall

Avfallsbehandlingsmetoder

Speciella
forsiktighetsatgarder

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av
denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstdmmelse med
kraven pa miljéskydd och lagstiftning for avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
Overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avioppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla
myndigheter.

: Klassificeringen av produkten kan innebara krav pa hantering som farligt avfall.

: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt.
Forpackningsavfall skall atervinnas. Forbranning eller deponi pa soptipp kommer
endast ifrdga om atervinning inte ar majlig.

: Produkt och forpackningar ska tas om hand pa ett sakert satt. Forsiktighet skall
iakttas vid hantering av tomma behallare som inte har rengjorts eller spolats.
Tomma behallare eller innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik
spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering och
avlopp.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 13: Avfallshantering

Forpackning

: Toémningsanvisning: Placera férpackningen upp och ned nagot lutande, ca 10
grader, for avrinning pa ett sadant satt att férpackningens lagsta punkt ar
utgangshal. Pa vissa férpackningar behéver man darfér gora ett extra hal.
Avrinningen skall ske vid rumstemperatur.
Observera risker som féreligger vid tdmning av férpackningar och behallare som
innehaller brandfarliga vatskor. Tomd behallare ventileras pa en saker plats avskilt
fran gnistor och eld. Rester kan utgdra explosionsrisk. Punktera inte, skar inte eller

svetsa.

Forslag pa EWC-koder for forpackning: 15 01 02 Plastférpackningar, 15 01 04
Metallférpackningar.
Forpackningar innehallande produktrester och som ej ar dropptorra skall hanteras
som farligt avfall och avyttras val tillslutna. Forslag pa avfallskod 15 01 10
Forpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av farligt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

behdvs inte vid
transport i storlekar
pa <5 L eller <5 kg.

Farlighetsnummer
30

Begransad kvantitet
5L

Sarskilda
bestédmmelser
640L, 363

Tunnelkategori
(D/E)

behdvs inte vid
transport i storlekar
pa <5 L eller <5 kg.

Sarskilda
bestédmmelser
363, 640L

when transported in

sizes of <5 L or <5 kg.

Emergency

schedules (EmS)
F-E, S-E

Special provisions
363

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-nummer |[UN1202 UN1202 UN1202 UN1202
14.2 Officiell DIESELOLJA DIESEL FUEL DIESEL FUEL Diesel fuel
transportbendamning
14.3 Faroklass for |3 3 3 3
transport % % % % % % g
14.4 [l [ [l 1
Forpackningsgrupp
14.5 Miljofaror Ja. Ja. Yes. No.
Ytterligare Méarkning om Méarkning om The marine pollutant | The environmentally
information miljofarligt amne miljofarligt amne mark is not required hazardous substance

mark may appear if
required by other
transportation
regulations.
Passenger and
Cargo Aircraft
Quantity limitation: 60
L

Packaging
instructions: 355
Cargo Aircraft Only
Quantity limitation:
220 L

Packaging
instructions: 366
Limited Quantities -
Passenger Aircraft
Quantity limitation: 10
L

Packaging
instructions: Y344

Special provisions
A3

Utgivningsdatum/Revisionsdatum
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Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr
453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 14: Transportinformation

14.6 Sarskilda : Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i

forsiktighetsatgarder upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som
transporterar produkten vet vad som ska géras i handelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport enligt : Ej tillgangligt.

bilaga Il till MARPOL 73/78
och IBC-koden

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det galler sékerhet, hdlsa och miljé
EU-forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Bilaga XIV - Férteckning 6ver amnen for vilka tillstand krivs

Bilaga XIV
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora beténkligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Ovriga EU-féreskrifter
Europeisk forteckning : Alla @mnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Seveso |l Direktiv
Denna produkt regleras av Seveso lI-direktivet.

Farlighetskriterier

Kategori

E2: Farligt for vattenmiljon - Kronisk 2
C9ii: Giftigt for miljon

Nationella foreskrifter

Brandfarlig vatska klass : 3

(SRVFS 2005:10)

Faroklass for vatten : 1Bilaganr4
(WGK)

Internationella foreskrifter
Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I. Il och lll kemikalier
Ej listad.

Montrealprotokollet (Bilaga A. B, C. E)
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska féreningar
Ej listad.

Rotterdamkonventionen om férfarandet med férhandsgodkdnnande sedan information lamnats (PIC)
Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller
Ej listad.

Internationella listor
Nationell inventarieforteckning

Australien . Ej faststalld.
Kanada : Ejfaststalld.
Kina : Ej faststalld.
Japan : Ej faststalld.
Malaysia : Ejfaststalld.
Nya Zeeland : Ej faststalld.
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr

453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Filippinerna
Koreanska republiken
Taiwan

USA

15.2
Kemikaliesakerhetsbedomning

: Ejfaststalld.
: Ej faststalld.
: Ejfaststalld.
: Ejfaststalld.

: Denna produkt innehaller amnen or vilka kemikaliesédkerhetsbedémning annu inte

gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har dndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och
akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar

DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

vPvB = Mycket perS|stenta och mycket bloackumulerande

Klassificering Skal

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Berakningsmetod
Berakningsmetod
Berakningsmetod
Berakningsmetod

Faroangivelserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext
[CLP/GHS]

R-fraserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext
[DSD/DPD]

Rad om utbildning
Utskriftsdatum

Utgivningsdatum/
Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava
Version

Sammanstallt av
Meddelande till lasaren

: H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H315 Irriterar huden.
H336  Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

: Aquatic Chronic 2, H411 FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR

VATTENMILJON) - Kategori 2

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN -
Kategori 2

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA
EXPONERING (Narkosverkan) - Kategori 3

Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

: R65- Farligt: kan ge lungskador vid fértaring.

R38- Irriterar huden.

R66- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R51/53- Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i
vattenmiljon.

: Xn - Halsoskadlig

Xi - Irriterande
N - Miljéfarlig

: Se till att anvandarna har utbildats till att minimera exponering.
: 4-01-2016
: 4-01-2016

: Ingen tidigare granskning
1
: Kuwait Petroleum Research & Technology B.V., The Netherlands
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Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, indrad genom férfattningen (EU) nr
453/2010 - Sverige

OKQ8 Diesel MK1

AVSNITT 16: Annan information

Sa vitt vi vet ar informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannamnda leverantoren eller nagon av
dess underleverantoérer tar dock nagot som helst ansvar for riktigheten eller fullstindigheten av informationen
i detta dokument. Det slutliga avgorandet om ett amnes lamplighet sker helt pa anvandarens ansvar. Alla
amnen kan innebéra okinda faror och ska anvindas med forsiktighet. Aven om vissa faror beskrivs i detta
dokument, kan vi inte garantera att dessa ar de enda faror som existerar.
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Bilaga till det utokade
sakerhetsdatabladet (eSDS) )C

Industriell anvandning

OKQéd

Namnet pa amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Produktnamn : OKQ8 Diesel MK1

Avsnitt 1 Titel

Kort rubrik av : Distribution of MK1 Diesel Fuel - Industrial
exponeringsscenariot
Lista 6ver : ldentifierat anvandningsnamn: Distribution av amne

anvandningsbeskrivningar Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROCO08b,
PROC09, PROC15
Amne som levererats for detta &ndamal i form av: Som levererad
Slutanvandningssektor: SU03
Aterstaende livsldngd i denna anvéndning: Nej.
Exponeringskategori: ERC01, ERC02, ERC03, ERC04, ERCO05, ERC06a, ERCO06b,
ERCO06¢c, ERC06d, ERC07, ESVOC SpERC 1.1b.v1
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: PC13
Lamplig produktkategori med tanke pa aterstaende livslangd: Ej tillampbart.

Processer och aktiviteter : Bulklastning (inklusive lastning pa fartyg/pram, jarnvagsvagn/bil samt IBC-lastning)
som omfattas av av amnet inom slutna eller inneslutna system, inklusive sporadisk exponering under
exponeringsscenariot provtagning, lagring, lossning, underhall och darmed foérknippade laboratoriearbeten.
Bedémningsmetod : Se avsnitt 3.

Avsnitt 2 Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder

Avsnitt 2.1 Kontroll av konsumentexponering

Koncentration av amnet i : Tacker procentsats av amnet i produkten upp till 100% (om inte annat angetts).
blandningen eller artikeln

Fysikaliskt tillstand : Vatska, angtryck 0,5 - 10 kPa vid STP

Anvéandningens/ : Tacker daglig exponering upp till 8 timmar (om inte annat angetts)

exponeringens varaktighet
och frekvens

Andra givna : Foérutsatter anvandning som inte ar hégre an 20 °C éver omgivningstemperaturern,
driftsforhallanden som om inte annat angetts. Forutsatter en bra grundstandard av yrkeshygien

paverkar exponeringen av

arbetstagare

Scenarion for medverkande faktorer: Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder
Allmanna atgarder (hudirriterande @mnen): Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera potentiella omraden

for indirekt hudkontakt. Anvand handskar (testade enligt EN374) om handkontakt med dmnet ar sannolik. Rengor
fororening/spill sa fort de forekommer. Tvatta bort all hudkontaminering omedelbart. Ge arbetarna grundlaggande
utbildning for att forebygga/minimera exponeringar och rapportera om alla eventuella hudproblem.

Allman exponering (slutna system): Inga andra speciella atgarder identifierade.

Allman exponering (6ppna system): Inga andra speciella atgarder identifierade.

Provtagning under processen: Inga andra speciella atgarder identifierade.

Laboratoriearbeten: Inga andra speciella atgarder identifierade.

Omtappning fran bulk: Inga andra speciella atgarder identifierade.

Fyllning av fat och sma férpackningar: Inga andra speciella atgarder identifierade.

Distribution of MK1 Diesel Fuel - Industrial 16/24




OKQ8 Diesel MK1

Avsnitt 2 Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder

Rengoring och underhall av utrustning: Inga andra speciella atgarder identifierade.

Lagring av produkten i bulk: Inga andra speciella atgarder identifierade.

Avsnitt 2.2 Kontroll av miljoexponering

Egenskaper
Anvanda mangder

Anviandningens
varaktighet och frekvens

Miljofaktorer som inte
paverkas av
riskhanteringen

Andra givna
driftsforhallanden som
paverkar
miljoexponeringen

Tekniska forhallanden och
atgarder pa processnivan
(kallan) for att forhindra
utslapp

Tekniska forhallanden pa
plats och atgarder for
reduktion eller
begransning av utslapp,
luftutslapp och utslapp i
marken

Organisationsatgarder for
att forebygga/begriansa
utslapp fran platsen

Forhallanden och atgéarder
som hanfor sig till det
kommunala
avloppsreningsverket

Forhallanden och atgarder
som hanfor sig till extern
behandling av avfall for
bortskaffning

Forhallanden och atgéarder
som hanfor sig till extern
avfallsatervinning

: Amnet &r en komplex UVCB.. Huvudsakligen hydrofobisk
: Andel av EU-tonnage som anvands i regionen 0.1

Tonnage som anvands i regionen 3.5E5

Andel av regionalt tonnage som anvands lokalt 2E-3
Tonnage pa plats per ar 7.0E2

Storsta dagliga tonnage pa plats 3.5E4

: Kontinuerligt utslapp

Utslappsdagar (dagar/ar) 20

: Lokal spadningsfaktor for sttvatten 10

Lokal spadningsfaktor for havsvatten 100

: Utslappsandel i luft fran processen (utslapp fore riskhanteringsatgarder) 1.0E-3

Utslappsandel i avfallsvatten fran processen (utslapp fore riskhanteringsatgarder) 1.
0E-7

Utslappsandel i marken fran processen (utslapp fore riskhanteringsatgarder) 0.
00001

: Vanliga forfaringssatt varierar beroende pa platsen, varfor uppskattningar av

processens utslapp ar konservativa.

: Risken fér miljdexponering utgors av sétvatten. Ingen rening av avloppsvatten

behdvs.

Behandla luftutslapp for att na en typisk avlagsningsgrad pa 90

Behandla spillvatten pa plats (fére mottagande av vattenutslapp) for att uppna den
kravda avlagsningsgraden pa 0

Om utslapp sker till avloppsreningsverk se till att den kravda avlagsningsgraden pa
plats uppfylls 0

: Anvand inte industriellt slam pa naturliga jordarter. Slam ska férbrannas, begrénsas

eller atervinnas.

: Uppskattad avskiljning av amnet fran avloppsvatten genom avloppsrening pa

anlaggningen 95.3

Total effektivitet av borttagning fran avfallsvatten efter riskhanteringsatgarder inom
anlaggningen och utanfér anlaggningsomradet 95.3

Maximalt tonnage pa platsen (MSafe) 2.8E6

Antaget fléde i eget avloppsreningsverk 2000

: Extern behandling och bortskaffande av avfall ska vara i enlighet med tillampliga

lokala och/eller nationella bestammelser.

: Extern atervinning och ateranvandning av avfall ska ske i enlighet med tillampliga

lokala och/eller nationella bestammelser.

Scenarion for medverkande faktorer: Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder

Avsnitt 3 Exponeringsuppskattning och hanvisning till dess kalla

Avsnitt 3.1: Halsa

Bedémning av exponering
(manniskan):

Bedomning av exponering

: ECETOC TRA-verktyget har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponering om

inte annat angetts.

: Ej tillgangligt.
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Avsnitt 3 Exponeringsuppskattning och hanvisning till dess kalla

Avsnitt 3.2: Miljofarligt

Exponeringsbedéomning : Hydrocarbon Block-metoden har anvants for att berakna miljoexponering med
(miljo): Petrorisk-modellen.
Bedomning av exponering : Ej tillgangligt.

Avsnitt 4 Vagledning till hur man kontrollerar foljandet av exponeringsscenariot

Halsa : Tillganglig data om farorna mojliggor inte en harledning av ett DNEL for irriterande
effekter pa huden. Riskhanteringsatgarder ar baserade pa kvalitativ riskbeskrivning.
Tillganglig data om farorna stodjer inte behovet av att faststalla ett DNEL fér andra
halsoeffekter. Anvandare ar reckommenderade att beakta det hygieniska
gransvardet eller andra motsvarande varden. Om riskhanteringsatgarderna/
anvandningsvillkoren ar annorlunda ska anvandarna se till att riskhanteringen ar pa
motsvarande eller hogre niva.

Miljofarligt : Végledningen ar baserad pa antagna anvandningsvillkor som kanske inte ar
tillampliga for alla anlaggningar; darfor kan skalning vara nédvandig for att besluta
om anlaggningsspecifika &ndamalsenliga riskhanteringsatgarder. Den kravda
effektiviteten for behandling av avfallsvatten kan uppnas med hjalp av teknologier
pa anlaggningen eller utanfér anlaggningsomradet, antingen som sadan eller i
kombination. Den kravda effektiviteten for luften kan uppnas med hjalp av
teknologier pa anlaggningen, antingen som sadan eller i kombination. Ytterligare
detaljer om skalning och kontrollteknologier finns pa SpERC-faktabladet.
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Bilaga till det utokade
sakerhetsdatabladet (eSDS) )C

— OKQés
Yrkesmassig
Namnet pa amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Produktnamn : OKQ8 Diesel MK1
Avsnitt 1 Titel
Kort rubrik av : Use of MK1 Diesel Fuel as a Fuel - Professional
exponeringsscenariot
Lista 6ver : ldentifierat anvandningsnamn: Anvandning som bransle - Professionell

anvandningsbeskrivningar Processkategori: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b, PROC16
Amne som levererats for detta &ndamal i form av: Som levererad
Slutanvandningssektor: SU22
Aterstaende livslingd i denna anvéndning: Nej.
Exponeringskategori: ERC09a, ERC09b, ESVOC SpERC 9.12b.v1
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: PC13
Lamplig produktkategori med tanke pa aterstaende livslangd: Ej tillampbart.

Processer och aktiviteter : Omfattar anvandning som bransle (eller bransletillsats) och omfattar aktiviteter
som omfattas av férknippade med dess omlastning, anvandning, underhall av utrustning samt
exponeringsscenariot avfallshantering.

Bed6mningsmetod : Se avsnitt 3.

Avsnitt 2 Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder

Avsnitt 2.1 Kontroll av konsumentexponering

Koncentration av @mnet i : Téacker procentsats av @mnet i produkten upp till 100% (om inte annat angetts).
blandningen eller artikeln

Fysikaliskt tillstand : Vatska, angtryck 0,5 - 10 kPa vid STP

Anvandningens/ : Téacker daglig exponering upp till 8 timmar (om inte annat angetts)

exponeringens varaktighet
och frekvens

Andra givna : Forutsatter anvandning som inte ar hégre an 20 °C 6ver omgivningstemperaturern,
driftsforhallanden som om inte annat angetts. Forutsatter en bra grundstandard av yrkeshygien

paverkar exponeringen av

arbetstagare

Scenarion for medverkande faktorer: Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder
Allmanna éatgarder (hudirriterande a@mnen): Undvik direkt hudkontakt med produkten. Identifiera potentiella omraden

for indirekt hudkontakt. Anvand handskar (testade enligt EN374) om handkontakt med amnet &r sannolik. Rengér
fororening/spill sa fort de féorekommer. Tvatta bort all hudkontaminering omedelbart. Ge arbetarna grundlaggande
utbildning for att férebygga/minimera exponeringar och rapportera om alla eventuella hudproblem.

Allman exponering (slutna system): Inga andra speciella atgarder identifierade.

Anvandning som bransle (Slutet system): Inga andra speciella atgarder identifierade.

Omtappning fran bulk: Inga andra speciella atgarder identifierade.

Omtappning fran/halining fran behallare: Inga andra speciella atgarder identifierade.

Rengoring och underhall av utrustning: Inga andra speciella atgarder identifierade.

Lagring av produkten i bulk: Inga andra speciella atgarder identifierade.
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Avsnitt 2 Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder

Avsnitt 2.2 Kontroll av miljéexponering

Egenskaper
Anvidnda méangder

Anviandningens
varaktighet och frekvens

Miljofaktorer som inte
paverkas av
riskhanteringen

Andra givna
driftsforhallanden som
paverkar
miljoexponeringen
Tekniska forhallanden och
atgarder pa processnivan
(ké@llan) for att forhindra
utslapp

Tekniska forhallanden pa
plats och atgarder for
reduktion eller
begransning av utslapp,
luftutslapp och utslapp i
marken

Organisationsatgarder for
att forebygga/begransa
utslapp fran platsen

Forhallanden och atgéarder
som hanfor sig till det
kommunala
avloppsreningsverket

Forhallanden och atgéarder
som hanfor sig till extern
behandling av avfall for
bortskaffning

Forhallanden och atgarder
som hanfor sig till extern
avfallsatervinning

: Amnet &r en komplex UVCB.. Huvudsakligen hydrofobisk
: Andel av EU-tonnage som anvands i regionen 0.1

Tonnage som anvands i regionen 1.0E5

Andel av regionalt tonnage som anvands lokalt S5E-4
Tonnage pa plats per ar 5.0E1

Storsta dagliga tonnage pa plats 1.4E2

: Kontinuerligt utslapp

Utslappsdagar (dagar/ar) 365

: Lokal spadningsfaktor for sttvatten 10

Lokal spadningsfaktor for havsvatten 100

: Utslappsandel i luften fran bred dispersiv anvandning (endast regionalt) 1.0E-4

Utslappsandel i avloppsvatten fran dispersiv anvandning 0.00001
Utslappsandel i jorden fran bred dispersiv anvandning (endast regionalt) 0.00001

: Vanliga forfaringssatt varierar beroende pa platsen, varfor uppskattningar av

processens utslapp ar konservativa.

: Risken fér miljdexponering utgors av sétvatten. Ingen rening av avlioppsvatten

behdvs.

Behandla luftutslapp for att na en typisk avlagsningsgrad pa N/A

Behandla spillvatten pa plats (fére mottagande av vattenutslapp) for att uppna den
kravda avlagsningsgraden pa 0

Om utslapp sker till avioppsreningsverk se till att den kravda avlagsningsgraden pa
plats uppfylls 0

: Anvand inte industriellt slam pa naturliga jordarter. Slam ska férbrannas, begransas

eller atervinnas.

: Uppskattad avskiljning av amnet fran avloppsvatten genom avloppsrening pa

anlaggningen 95.3

Total effektivitet av borttagning fran avfallsvatten efter riskhanteringsatgarder inom
anlaggningen och utanfor anlaggningsomradet 95.3

Maximalt tonnage pa platsen (MSafe) 1.1E4

Antaget fléde i eget avloppsreningsverk 2000

: Utslapp vid férbranning begransade av kravda utslappsparametrar. Utslapp vid

férbranning i regional exponeringsbedémning.

: Detta amne forbrukas under anvandning och inget avfall fran amnet uppstar.

Scenarion for medverkande faktorer: Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder

Avsnitt 3 Exponeringsuppskattning och hanvisning till dess kalla

Avsnitt 3.1: Halsa

Bedomning av exponering
(ménniskan):

Bedomning av exponering

: ECETOC TRA-verktyget har anvants for att uppskatta arbetsplatsexponering om

inte annat angetts.

: Ej tillgéngligt.

Avsnitt 3.2: Miljofarligt
Exponeringsbedomning
(miljo):

Bedoémning av exponering

: Hydrocarbon Block-metoden har anvants for att berakna miljoexponering med

Petrorisk-modellen.

: Ej tillgangligt.
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Avsnitt 3 Exponeringsuppskattning och hanvisning till dess kalla

Avsnitt 4 Vagledning till hur man kontrollerar féljandet av exponeringsscenariot

Halsa : Tillganglig data om farorna mojliggor inte en harledning av ett DNEL for irriterande
effekter pa huden. Riskhanteringsatgarder ar baserade pa kvalitativ riskbeskrivning.
Tillganglig data om farorna stddjer inte behovet av att faststalla ett DNEL for andra
halsoeffekter. Anvandare ar rekommenderade att beakta det hygieniska
gransvardet eller andra motsvarande varden. Om riskhanteringsatgarderna/
anvandningsvillkoren ar annorlunda ska anvandarna se till att riskhanteringen ar pa
motsvarande eller hdgre niva.

Miljofarligt : Végledningen ar baserad pa antagna anvandningsvillkor som kanske inte ar
tillampliga for alla anlaggningar; darfor kan skalning vara nédvandig for att besluta
om anlaggningsspecifika &ndamalsenliga riskhanteringsatgarder. Den kravda
effektiviteten for behandling av avfallsvatten kan uppnas med hjalp av teknologier
pa anlaggningen eller utanfér anlaggningsomradet, antingen som sadan eller i
kombination. Den kravda effektiviteten for luften kan uppnas med hjalp av
teknologier pa anlaggningen, antingen som sadan eller i kombination. Ytterligare
detaljer om skalning och kontrollteknologier finns pa SpERC-faktabladet.
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Bilaga till det utokade
sakerhetsdatabladet (eSDS) )C

. . OK Q84
Privat anvandning
Namnet pa amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Produktnamn : OKQ8 Diesel MK1
Avsnitt 1 Titel
Kort rubrik av : Use as Fuel - Consumer
exponeringsscenariot
Lista 6ver : Identifierat anvdndningsnamn: Anvandning som bransle - Privat anvandning

anvandningsbeskrivningar Amne som levererats for detta &ndamal i form av: Som levererad
Slutanvandningssektor: SU21
Aterstaende livslangd i denna anvandning: Nej.
Exponeringskategori: ERC09a, ERC09b, ESVOC SpERC 9.12c.v1
Marknadssektor efter typ av kemisk produkt: PC13
Lamplig produktkategori med tanke pa aterstaende livslangd: Ej tillampbart.

Processer och aktiviteter : Omfattar konsumentanvandning i flytande branslen.
som omfattas av
exponeringsscenariot

Bedémningsmetod : Se avsnitt 3.

Avsnitt 2 Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder

Avsnitt 2.1 Kontroll av konsumentexponering

Koncentration av amnet i : Tacker procentsats av amnet i produkten upp till 100% (om inte annat angetts).

blandningen eller artikeln

Fysikaliskt tillstand : Vatska, angtryck 0,5 - 10 kPa vid STP

Anvanda mangder : For varje anvandningstillfalle, tdcker anvand mangd upp till 50000 g. Tacker
hudkontaktomrade upp till 420 cm?. (Om inget annat anges)

Anviandningens/ : Om inget annat anges, Tacker anvandning upp till 0.143 anvandningar per dag. For

exponeringens varaktighet varje anvandningstillfalle, tdcker exponering upp till 2 timmar.
och frekvens

Andra givna : Om inget annat anges, Tacker anvandning i omgivningstemperaturer. Tacker
driftsforhallanden som anvandning i rumstorlek p& 20 m3. Tacker anvandning i typisk hushallsventilation.
paverkar exponering av

konsumenter

Scenarion for medverkande faktorer: Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder

Produktkategorier [PC]: 13 - Bransle, drivmedel Vatska: tankning av bilar

Anvandningsvillkor (konsument): Tacker koncentrationer upp till 100 %. Tacker anvandning upp till 52 dagar per ar.
Tacker anvandning upp till 1 anvandningar per dag. Tacker hudkontaktomrade upp till 210.00 cm?2. Fér varje
anvandningstillfalle, tacker anvand mangd upp till 50000 g. Tacker utomhusanvandning. Tacker anvandning i
rumstorlek pa 100 m3. For varje anvandningstillfalle, tcker exponering upp till 0.05 timmar.
Riskhanteringsatgarder (RMM): Inga speciella riskhanteringsatgarder har identifierats forutom de angivna
anvandningsvillkoren.

Produktkategorier [PC]: 13 - Bransle, drivmedel: Villaolja

Anvandningsvillkor (konsument): Tacker koncentrationer upp till 100 %. Tacker anvandning upp till 365 dagar per ar.
Tacker anvandning upp till 1 anvandningar per dag. Tacker hudkontaktomrade upp till 210.00 cm?. Fér varje
anvandningstillfalle, tacker anvand mangd upp till 1500 g. Tacker anvandning i typisk hushallsventilation. Tacker
anvandning i rumstorlek pa 20 m3. Fér varje anvandningstillfalle, tacker exponering upp till 0.03 timmar.
Riskhanteringsatgarder (RMM): Inga speciella riskhanteringsatgarder har identifierats forutom de angivna
anvandningsvillkoren.

Produktkategorier [PC]: 13 - Vatska tradgardsutrustning - anvandning
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Avsnitt 2 Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder

Anvandningsvillkor (konsument): Tacker koncentrationer upp till 100 %. Tacker anvandning upp till 26 dagar per ar.
Tacker anvandning upp till 1 anvandningar per dag. Fér varje anvandningstillfalle, tacker anvand mangd upp till 1000
g. Tacker utomhusanvandning. Tacker anvandning i rumstorlek pa 100 m3. For varje anvandningstillfalle, tacker

exponering upp till 2.00 timmar.

Riskhanteringsatgarder (RMM): Inga speciella riskhanteringsatgarder har identifierats férutom de angivna

anvandningsvillkoren.

Produktkategorier [PC]: 13 - Vatska: trddgardsutrustning - tankning

Anvandningsvillkor (konsument): Tacker koncentrationer upp till 100 %. Tacker anvandning upp till 26 dagar per ar.
Tacker anvandning upp till 1 anvandningar per dag. Tacker hudkontaktomrade upp till 420.00 cm?. Fér varje
anvandningstillfalle, tacker anvand mangd upp till 1000 g. Tacker anvandning i ett enbilsgarage (34 m?3) med typisk
ventilation. Tacker anvandning i rumstorlek pa 34 m3. For varje anvandningstillfalle, ticker exponering upp till 0.03

timmar.

Riskhanteringsatgarder (RMM): Inga speciella riskhanteringsatgarder har identifierats férutom de angivna

anvandningsvillkoren.

Avsnitt 2.2 Kontroll av miljoexponering

Egenskaper
Anvanda mangder

Anvéandningens
varaktighet och frekvens

Miljofaktorer som inte
paverkas av
riskhanteringen

Andra givna
driftsforhallanden som
paverkar
miljoexponeringen
Forhallanden och atgéarder
som hanfor sig till det
kommunala
avloppsreningsverket

Forhallanden och atgéarder
som hanfor sig till extern
behandling av avfall for
bortskaffning

Forhallanden och atgarder
som hanfor sig till extern
avfallsatervinning

: Amnet &r en komplex UVCB. Huvudsakligen hydrofobisk
: Andel av EU-tonnage som anvands i regionen 0.1

Tonnage som anvands i regionen 1.8E5

Andel av regionalt tonnage som anvands lokalt 0.0005
Tonnage pa plats per ar 9.1E1

Storsta dagliga tonnage pa plats 2.5E2

: Kontinuerligt utslapp

Utslappsdagar (dagar/ar) 365

: Lokal spadningsfaktor fér sétvatten 10

Lokal spadningsfaktor fér havsvatten 100

: Utslappsandel i luften fran bred dispersiv anvandning (endast regionalt) 1.0E-4

Utslappsandel i avloppsvatten fran dispersiv anvandning 0.00001
Utslappsandel i jorden fran bred dispersiv anvandning (endast regionalt) 0.00001

: Risken fér miljdexponering utgors av sétvatten.

Uppskattad avskiljning av @mnet fran avloppsvatten genom avloppsrening pa
anlaggningen 95.3

Maximum tillaten tonnage pa plats (MSafe) pa basis av utslapp efter all behandling
av avloppsvatten 2.0E4

Antaget fléde i eget avloppsreningsverk 2000

: Utslapp vid férbranning begransade av kravda utslappsparametrar. Utslapp vid

férbranning i regional exponeringsbedémning.

: Detta amne forbrukas under anvandning och inget avfall fran amnet uppstar.

Avsnitt 3 Exponeringsuppskattning och hanvisning till dess kalla

Avsnitt 3.1: Halsa

Bedomning av exponering
(ménniskan):

: ECETOC TRA-verktyget har anvants for att uppskatta konsumentexponering om

inte annat angetts.

Avsnitt 3.2: Miljofarligt

Exponeringsbedémning
(miljo):

: Hydrocarbon Block-metoden har anvéants for att berdkna miljdexponering med

Petrorisk-modellen.

Avsnitt 4 Vagledning till hur man kontrollerar foljandet av exponeringsscenariot
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Avsnitt 4 Vagledning till hur man kontrollerar féljandet av exponeringsscenariot

Halsa : Forutspadd exponering forvantas inte éverskrida DN(M)EL nar de
Riskhanteringsatgarder/anvandningsvillkor som redovisas i avsnitt 2 iakttas. Om
riskhanteringsatgarderna/anvandningsvillkoren ar annorlunda ska anvéandarna se till
att riskhanteringen ar pa motsvarande eller hogre niva.

Miljofarligt : Vagledningen ar baserad pa antagna anvandningsvillkor som kanske inte ar
tillampliga for alla anlaggningar; darfor kan skalning vara nédvandig for att besluta
om anlaggningsspecifika andamalsenliga riskhanteringsatgarder. Ytterligare detaljer
om skalning och kontrollteknologier finns pa SpERC-faktabladet.
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